
Instrukcja montażu modelu odrzutowca MIG-19
   Budowę modelu rozpoczynamy od zapoznania się z instrukcją oraz planem jego budowy (rysunkiem)

zawartymi w zestawie. 
W opakowaniu znajduje się komplet elementów konstrukcyjnych oraz akcesoriów pozwalających zbudować

oraz wypuścić w powietrze własny model samolotu odrzutowego. 
 

Jeśli chcesz używać model wyłącznie do startów z wyrzutni gumowej twój wiek nie powinien być niższy niż 14
lat. 

 Natomiast jeśli planujesz wykorzystywać model do startów z użyciem modelarskiego silnika rakietowego TSP
L-2, powinieneś mieć ukończone co najmniej 18 lat lub znajdować się pod opieką osoby, która 18 lat
ukończyła. Dodatkowo musisz zapoznać się z instrukcją użytkowania i bezpieczeństwa, dołączoną do

opakowania wraz z silnikami TSP.

W opakowaniu zestawu modelu samolotu odrzutowego powinny znajdować się poniżej podane
komponenty konstrukcyjne modelu:
1. Kadłub balsa 3mm-4mm – 1 sztuka

2. Statecznik kierunku balsa 1mm – 1 sztuka
3. Statecznik poziomy prawy balsa 1,5mm – 1 sztuka
4. Statecznik poziomy lewy balsa 1,5mm – 1 sztuka

5. Skrzydło prawe balsa 1,5mm – 1 sztuka
6. Skrzydło lewe balsa 1,5mm – 1 sztuka
7. Zasobnik na silnik TSP L-2 - 1sztuka

8. Folia aluminiowa samoprzylepna – 1 sztuka
9. Hak startowy – bambus fi2mm – 1 sztuka

Oraz komponenty dodatkowe:
- Naklejki z oznaczeniami/grafikami odrzutowca – 1 komplet

- Klej SuperGlue – 1 sztuka
- Wyważenie (plastelina) – 1 sztuka

- Papier ścierny - 1sztuka
- Guma modelarska 1x3x500mm – 1 sztuka

Kiedy już sprawdziłeś, czy w zestawie znajdują się wszystkie wymienione powyżej pozycje,
możesz przystąpić do budowy modelu:

1. Do kadłuba (1) przyklej statecznik kierunku (2), uważaj aby przykleić go dokładnie w pionie osi kadłuba, w 
miejsce  wskazane na rysunku/planie.
2. Następnie przystąp do montażu płatów skrzydeł - włóż do podłużnego otworu montażowego (nacięcia) po 
prawej stronie kadłuba skrzydło prawe (5). Podczas tej czynności upewnij się, że język wpustowy skrzydła 
wchodzi jedynie do połowy głębokości nacięcia montażowego w kadłubie, tak aby zostawić miejsce na 
wklejenie skrzydła lewego (6). 
Następnie ustaw wznios 6-8mm na końcówce skrzydła i ostrożnie zaklej miejsce styku skrzydła z kadłubem.
3. Skrzydło lewe (6)wklej dokładnie tak samo, jak skrzydło prawe (patrz punkt 2), zapewniając mu również 
wznios 6-8mm.
4. Obie części statecznika poziomego (3,4)-(prawa oraz lewa) wklej dokładnie w taki sam sposób jak skrzydła,
w miejsce montażowe wycięte w tylnej części kadłuba, jednak w tym przypadku wznios na końcach tych 
płatów nie jest konieczny-uważaj, aby obie jego części były przyklejone pod kątem 90 stopni w stosunku do 
kadłuba. 
5. Zamontuj hak startowy (9) w miejsce wskazane na planie. Jednak najpierw przetnij patyczek bambusowy 
na pół. Następnie wbij hak ostrym końcem pośrodku osi kadłuba, w sposób oraz w miejsce wskazane na 
planie, uważając podczas tej czynności, aby ostry koniec haka nie przebił kadłuba z żadnej strony. Czynność 
zakończ zaklejeniem haka, używając kleju dołączonego do zestawu. 
6. OPJONALNIE przyklej zasobnik (7) na silnik TSP L-2 , w tym celu nałóż wieżyczkę zasobnika wycięciem 
montażowym na kadłub w miejsce zaznaczone na planie . Ustaw odpowiedni kąt wieżyczki względem osi płatu
nośnego – dokładny kąt znajdziesz na planie budowy modelu.
7. OPCJONALNIE samoprzylepną taśmą aluminiową (8) oklej kadłub modelu w miejscu za zasobnikiem na 
silnik, w celu ochrony kadłuba przed gorącymi gazami, wydobywającymi się z dyszy silnika TSP L-2.
8. Ostatecznie możesz dodać swojemu modelowi autentyczności ozdabiając go przy pomocy dołączonych do 
zestawu grafik oraz farbek z pędzelkiem. Pomaluj brzegi cięcia laserowego odpowiednim kolorem (pamiętaj, 
że farbka dołączona do opakowania jest akrylowa, więc zanim zaschnie można ją zmyć wodą), następnie 
przyklej grafiki/naklejki w miejsca zaznaczone na planie.

Twój model jest już prawie gotów do pierwszego lotu. Przed jego oblataniem musisz swój model 
odpowiednio wyważyć, żeby to zrobić sprawdź środek ciężkości – w tym celu podeprzyj model dwoma palcami
(kciukiem i wskazującym jednej ręki) pod skrzydła, w miejscu zaznaczonym na planie jako środek ciężkości 
(ŚĆ). Przy właściwym wyważeniu , przód modelu powinien być delikatnie pochylony ku dołowi. Jeśli model 
przechyla się na ogon, naklej na przód modelu kawałek wyważenia (plasteliny) zawartego w zestawie Jeśli jest
odwrotnie, naklej kawałek wyważenia na tylny koniec kadłuba (ogon).

Pamiętaj, że wymagane jest przestrzeganie przepisów, dotyczących startu modeli samolotów, 
najważniejsze to:
1. Średnica miejsca startu musi wynosić minimum 300 metrów od zabudowań czy drzew lub słupów sieci 



elektrycznej.
2. Nie można wykonywać lotów przy dużym wietrze - powyżej 8m/s. 
3. Tor lotu modelu musi być wolny od jakichkolwiek przeszkód (ludzi, drzew, pojazdów, budynków, wysokiej 
trawy lub zarośli itp.).   
4. Przed startem modelu upewnij się, że nad miejscem lotów nie przelatuje żaden: samolot, lotnia, 
motolotnia, paralotnia, model samolotu lub jakikolwiek inny obiekt, z którym mogłaby nastąpić kolizja.

Oblatywanie zacznij od regulacji lotu ślizgowego z pustym zasobnikiem, lub bez niego - jeśli nie 
będziesz stosować silnika rakietowego TSP L-2. 
Przy bezwietrznej pogodzie wypuszczany z ręki model powinien łagodnie przelecieć w linii prostej kilka – 
kilkanaście metrów. Następnie natnij w stateczniku kierunku ster o wymiarach 10-30mm i wychyl go w lewo o 
około 2-3 stopnie. Jeśli model po wypuszczeniu zatacza łagodny krąg w lewo, zaklej ster na stałe, używając 
kleju z zestawu. Następnie przygotuj wyrzutnię gumową, związując oba końce gumy modelarskiej z zestawu 
razem. Teraz przetrenuj zaczepianie haka modelu o wyrzutnię gumową. Następnie możesz rozpocząć zabawę 
z lataniem swoim nowym modelem odrzutowca!

W przypadku zastosowania modelarskiego silnika rakietowego TSP L-2, pierwszym krokiem jest 
zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz bezpieczeństwa dołączoną do opakowania z silnikami 
TSP L-2, gdy już to zrobiłeś możesz przystąpić do startu – uzbrój silnik TSP L-2 w lont a następnie 
umocuj w modelu wkładając do zasobnika. Jeśli silnik ma tendencje do wyślizgiwania się z zasobnika, obklej 
go trochę taśmą papierowa o szerokości minimum 20 mm, najlepiej w jego tylnej części.  Podczas startu 
pamiętaj, aby przechylić model w prawo o około 30-40 %, aby uniknąć tendencji do nurkowania w lewym 
zakręcie. Po starcie z wyrzutni gumowej model powinien wznosić się w prawym zakręcie, aby po odpaleniu 
silnika przejść do wznoszącego lotu ślizgowego w lewo na pracującym silniku. Kiedy już przetrenujesz 
zaczepianie modelu o wyrzutnię gumową, odpal lont i zaczep model o wyrzutnię gumową, następnie wystrzel 
model w powietrze, stosując się do powyższych wskazówek – koniecznie zrób to zanim silnik zapracuje- ta 
metoda pozwala na zachowanie odpowiednich odległości bezpieczeństwa. 

Dodatkową możliwościa regulacji zapobiegającej zadzieraniu nosa modelu podczas lotu na silniku
TSP L-2 jest wykonanie kierownicy strumienia gazów wylatujących z silnika, możesz wykonać taką
kierownicę z np. blaszki puszki po napoju jej szerokośc powinna wynosić 10-15mm a długość 
około 15-20mm. Pod spodem przykładowy rysunek przedstawiający umiejscowienie takiej blaszki:

Dodatkowo zapraszam Cię do odwiedzenia strony naszego partnera Jetex.org. Na
forum strony znajdziesz temat poświęcony naszym zestawom a w nim wskazówi i
podpowiedzi dotyczące między innymi oblatywania modeli. Oraz wiele informacji
związanych z tą fascynującą gałęzią modelarstwa lotniczego jak i multum planów

modelarskich.


